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CARATTERISTICHE IMPIANTI BIOMETANO L&L

• piano di alimentazione giornaliero: reflui zootecnici, colture di seconda rotazione 

(triticale/sorgo) e sottoprodotti da attività alimentari ed agroindustriali;

• 50.000 tonnellate di materie prime trattate per ogni impianto;

• portata produttiva massima: 300 Smc/h per 7.200 Smc giornalieri;

• funzionamento: 24 ore su 24, 7 giorni su 7, 365 giorni l’anno;

• capacità produttiva: 

• 8.500 ore annue 

• 2.550.000 Smc annui di biometano



BENEFICI

• ogni impianto con la propria produzione di biometano consente di alimentare:

• 175 “autovetture” al giorno (BioCNG);

• 10 “mezzi pesanti” al giorno (BioLNG);

• Sostenibilità (GHG saving): 

• risparmio annuo di 2.000 tonnellate di petrolio

• mancata emissione annua di 4.000 tonnellate di CO2;

• abbattimento dell’azoto: non inferiore al 50%.



BIO VEROLA
300 Smc/h

In esercizio 22/09/2020

BIO INDUSTRIA
300 Smc/h

In esercizio 14/07/2021

BIO TRE PONTI
300 Smc/h

In esercizio 21/04/2022
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